
Das Quick-Lock System dichtet und stabilisiert 
das Schadensbild rein mechanisch, ohne 
Bauchemie und unabhängig vom Rohrmaterial 
ab. Durch den Quick-Lock Verschluss wird 
eine sichere Kompression der Dichtung 
gewährleistet. Die 1.4404 Edelstahlmanschette 
bleibt nach der Sanierung elastisch gelagert 
und nimmt Bewegungen der Rohrleitungen 
auf. Bei längeren Schadensbildern können die
Quick-Lock Manschetten hintereinander
in Serie gesetzt werden.

Quick-Lock

•	 einfacher und schneller Versetzvorgang, spart Zeit und Kosten

•	 langlebige Materialien (Edelstahl)

•	 keine Bauchemie, wie z.B. Harze und Kleber

•	 speziell entwickelter Verschlussmechanismus für höchste 
Beanspruchung auch im Hochdruckbereich

•	 permanente Verfügbarkeit aller Nennweiten

•	 nachgewiesene Nutzungsdauer von über 30 Jahren

•	 Druckbeständigkeit bis zu 50 Bar ( Herstellerangabe)

•	 Wassereinbruch
•	 Wurzeleinwuchs
•	 Riss- und Scherbenbildung
•	 Gestörte Rohrstatik
•	 Undichte Muffe
•	 Blindzuläufe verschliessen
•	 Lageabweichungen

Vorteile Einsatzbereich

Arbeitsweise Technische Daten

Durchmesser DN 150 bis 400 DN 450 bis 800

Baulänge 400mm 500mm

Versetzpacker
VFWL 150 - 200 
VFWL 200 - 300
VFWL 350 - 500

VFWL 350 - 500
VFWL 500 - 600
VFWL 600 - 800
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*Weitere Dimensionen auf Anfrage


